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i uer Kassettenbruecke
festlgungsschraubp fuer Kassette

BSchleber fuer Projektion ;
BStroranschluss fuer kleine Pro_]ektionsiampe
% Drehknopf Kameratuer offen - geschlossen
Bajom-:rring fuer Projektion (Roroscope)
@2 B2 jonzttring fuer Einstellupe

O EinstelIschraube fuer Kamera Parallaxe
@ 2ttschelbenknopf

A7 Arret ierungsschraube fuer D rehung

g Kamera Drehknopf mit Arretierung
BlESchraube zum Abnehmen der Kamera
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1 Pesen
2 Meterzaehler der Abwickelkassette

3 Einstellschraube fuer Kassettenzug

4 Meterzaehler

5 Wahlknopf fuer Blendenreihe rot oder weiss
6 Umlaufblende '

7 Kupplung

8 Handrad fuer Motor und Kupplung

- B 9 Wahlknopf Linear - logarithmisch
% Blo Stecker .
. Bll Bildzaehler
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Der Schaltkasten
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i3 Sicherungen

Hauptschalter Kamerawagen
Kontrollampe kA4 ETLARALEN
Sicherungen

“HBO-Lampe

Vorwahlzaehler

Umlaufblende

‘Uor- Rueckwaerts Schalter

W)/ Bildausloeser Einzelbild - Dauerbild
8 Automatische Mattscheibe
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Filmeinlegen in die Kassette

A Das Einlegen des Rohfilms in die Abwickelkassette
erfolgt in voelliger Dunkelheit,entweder in der
Dunke lkammer oder im Changing-Bag.Bevor das Ein-
legen mit dem richtigen Rohfilm stattfindet,sollte
man das Ganze einmal bei Licht mit einer Rolle
Vorspann ueben.

.

., ® rechts neben die g eoeffnete Kassette.Bei Schicht 2 Meterabtaster

5HL. innen muss die Rolle im Uhrzeigersinn aufgewickelt
“YSX " Juf der Buechse liegen.Mit der rechten . Hand

oeffnet man durch Druck auf den Stift 4 die

beiden Lippen die die Kassette lichtdicht verschlies:
sen,und shiebr mit der linken Hand den Film zwi:chen
den beiden Rollen durch den Schlitz.Den Filic vaon

der Kassettenaussenseite her ein paar Zentir=ler
nachziehen.Die Filmrolle nun so ueber die geccffnete
Kassette legeb,dass der Kern in die Mitte zulleyen
kommt.Den Film von aussen her nachzieh en,da:s keine
Schlaufe zwischen der Filmrolle und dem Austritt aus
5. der Kassette ensteht. Mit der linken Hand den Meter-
Abtaster.Z .ganz an die Kassettenwand drueckei. und
die Rolle vorsichtig ueber den Kern schieben.kontrol -
lieren ob der Abtaster nicht klemmt und ob der Film

_ einwandfrel aus der Kassette austretenkann.Deckel mit
%7 beiden Haenden horizontal ueber die Kassette halten

"~ und vorsichtig aufschrauben.

¢ Erst jetzt wieder Licht anzuenden oder Kassette aus

' dem Changing-Bag nehmen. /f-

=T

" g Am besten legt man den Film auf eine Filmbuechse | Stift




s A3o Kupplung

___,_@ A31 Handrad fuer Motor
Kupplung
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s ; A 2 Abwickzlkassette
/ — A 1 Aufwichelkassette
A21 Kassettentascge
ULl d £l Ly g A A22 Befestigungsschraube Kassette
A23 Rote Punkte an Sperrgreifer
A2L4 Federnde Stifte der Andruckroll:
% A25 Sperrcreifer
A26 Transportgreifer
A27 Fenstierplatte
A29 Rote Funkte am Transportgreifer
A28 Elektrischer Kontakt

Filmeinlegen in die Kamera

5 “iDer Filmanfang der Abwickelkassettte wird durch den

.;:‘-f;Schiitz der Kamera gefuehrt,die Kassette wird in die
" Tascge. 21 geschoben und mit dem seitlichen Knopf 22
* festgeschraubt.Zirka 1 Meter Film nachziehen und

* Filmanfang gleich wieder durch den Austrittsschlitz
der Aufwickelkassette fuehren,damit eine loose

S_r.:h laufe ensteht.

; Yo 5S4 e I‘
Kameramotor durch Drehen des Handrades A%/ und ut}(/u.,-"..huk %.\_1:3“"\ i
leichzeitiges Anheben und und Herausziehen der eubvale Getluviey

Durch Drehen des HandradesA’fiie auf dem Antrieb
Lfuer Transportgreiferﬁl’angebrachten zwei roten % A2Y
Punkte¥zur Deckung bringen.Jetzt ist der Transport-
‘greifer aus dem Filmkanal draussen. ¢

Durch Drehen am Handrad?aes Sperrgreifers die .;:.-A-!}"
beiden roten Punkte¥®benfalls zur Deckung bringen. ¥*% A2l
Damit ist der Sperrgreifer ebenfalls aus dem
Filmkanal entfernt.

5
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22 Zahntrommel

-3 Rote Punkte Sperrgreife
4 Federnder Stijft

23 Andruckrolle

“* Handrad Sperrgreifer

-6 Transportgreifer

./ Fensterplatte

3 Rote Punkte Transportgr:
.8 Elektrischer Kontakt
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werden.Kontrollieren ob sich im eigentlichen Bild-

1% fesnsterfkein Schmutz befindet. Im Zweifelsfall mit 2 438
5. Pressluft reinigen.DenFilm in den FIlmkanal¥®der X433
Fensterplatte einlegen und das Ganze zusammen bis

zum Anschlag hineinschieben.Ein elktrischer

- Kontakt A28 dient als Sichererung:wenn die Platte
nicht ganz beim Anschlag ist laeuft die Kamara

nicht,und der Sperrgreifer kann nicht auf die Platte
auffahren.

f‘?;Die Fensterplatte AZ#kann nun ganz herausgezogen

Damit der Film beim Hereinschier2n nicht klemmt,
soollte man ihn mit den beiden Zeigefingern zu sich
#: hin gegegn die Seitenandruckleiste tialten,waehrend
i dle beiden Daumen die Fensterplert= hineinschieben.

‘Dieses Hineinschieben der Fensterplatte muss sehr
sorgfaelltig gemacht werden,da sorst die empfind-
lichen Greifer verbiegen oder abruchen koennen.




q4e Die federnden Stifte
rollen.A33
Andruckrollen oef
einlegen,und m
der Filmperforation in der
Den federenden Stift
gesehene Loch einschnappen

fnen.Film

Nun FiIm-schIeIFe

*_wenig hin und her,bj
~ mit dem Markierungss

durch Drehen am
druecken.

wandfreien Lauf der
Erst danach wieder Motor einkuppeln.

it dem Finger

wieder sorgfaelltig

trich.Aiﬁ.

platte uebereinstimmt.Dann erst

in den beiden Andruck-
an der Zahntromme]

herauszij hen und
in die ﬂéﬁﬁ%ﬁ Zahntromme]

den einwandfreien Sitz

Zahntromme | pruefen.

ins vor-
lassen.

legen,etwa eine Fingerbrejte
Platz zwischen Gehaeusewand und Film

lassen.

_Aufwickelkassette.z%i nun j
und Filmanfang der aus der

Kassette einfuehren.Kassett
im Uhrzeigersinn,Schicht i

 Pesen A%0. bei
anlegen,und kont
angezogen jst,

n die rechte
Kamera schaut
€ aufschrauben und Film

A35
A36
A37
A38
A39

Abo

Hand nehmen,

iarkierungsstrich
lildfenster

i Imkanal
eftenandrucklefste
:insteiischraube fuer
quwickelzug der Kassette
Fzsen Uebers Kreysz




T I3+ Die Umlaufblende

Die Umlaufblende wird durch den Tromme]griff.¢ﬁ%
und den Knopf mit Schieber £/Z betaetigt.Der -
Knopf.gﬁ. dient zur Wahl der Bilderzahlenreihe
weiss: lo-20-40-80 oder rot: 15-30-60-120. Ist

der Knopf herausgezogen,so dass der rote seitliche
Punkt sichtbar ist,so gelten die roten Zahlen.
Wenn der Knopf innen steckt gilt die weisse
Bilderzahlenreihe.

1§ ~Die Unlaufblende ist offen wenn der Knopf.B/%
nach oben zeigt und die Blende ist zu wenn der
Knopf nach unten steht.

[ Beim Umschalten des Getriebes mit Hilfe des

}4 Knopfs mit Schieber.8/Z ,ist durch Hin- und
Herdrehen derGrifftrommel der Vorgang zu unter-
stuetzen,damit die Zaehne des Getriebes in
Eingriff kommen.

© B 5 Wahlknopf Blendenreihe Rot - Weiss

B 6 Umlaufblende

Bl1 Roter Punkt fuer rote Blendenreihe
_B12 Knopf mit Schieber fuer Blendenwahl

BI3 Umlaufblende offen

B4 Umlaufblende geschlossen

B15 Wahlknopf Linear - Logarithmisch

B16 Linear - Ueberblendungen

B17 Logarithmisch - Auf-und Abblendungen

ff?b Durch Drehen des Knopfes.f?éf unter der Blenden-
~ 1 trommel kann der Ueberblendungsvorgang ueber eine
lineare oder logarithmische Schliessung voll-
zogen werden.Grundsaetztlick werden Ueberblend-
ungen ueber die lineare ur:d Auf- und Abblendungen
veber die logarithmische &4 hliessung gemacht.

#2( Soll die Umlaufblende von Hand bedient werden,so
" muss der Schieber.&{%. auf niedriger Bildzahl
stehenz.B. lo,damit die huhe Untersetzung nicht
mitgedreht werden muss.Die Blendentrommel kann
dann von Hand gedreht werden und in jeder be-
liebigen Stellung angehalten werden.

~
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22 Soll die Umlaufblende autciatlsch bedient wefden,
 so muss der Blendenknopf.ﬂfff‘der sich am Schalt-
&4. kasten befindet,gedrueckt werden. '

: 23 _
3 Der Blendenknopf kann im Stand oder auch im

it Dauerlauf gedrueckt werden.




Beispiel einer Ueberblendung

werden.Knopf mit Schieber &4&. auf 20 stellen.
Da es sich um eine weisse Zahl handelt,muss der

Da es sich um eine Ueberblendung handelt muss der
Knopf.8/8. auf linear stehen.

1}
Jetzt steht die Blende inautomatischer Bereit- °

.‘ 2 schaft fuer die Ueberblendung.

Habe ich nun die Bilderzahl erreicht,von der
aus die Ueberblendung stattfinden soll,so wird
der Blendenknopf&/4. am Schaltpult gedrueckt
(kurzes Antippen genuegt)

2? Ist bis hieher irgend ein Irrtum passiert,so kann
" die Umlaufblende durch aus-und Einschalten des
~ Kameraschaltkastens .(7...rueckgaengig gemacht
.- -werden,

.28 VYenn man jetzt die Kamera weiter vorwaerts laufen
+t% 7 laesst so schliesst sich die Blende automatisch.

| T

~{< nach unten zeigt und ein leichtes Ticken ertoent.
i In unserem Fall ist das nach etwa 22 Bilder,

i da sicherheitshalber der Endkontakt immer erst
L.einige Bilder spaeter erreicht ist.

Bildzahl zurueckgefahren,von der aus die Ueber-
blendung gestartet wurde.

Es empfiehlt sich immer ein bisschen weiter
zurueckzufahren,die Kamera auf vorwaerts umzu-
schalten und auf die Ausgangs Bildzahl im Vor-
aertsgang zu fahren,da sonst gerne vergessen
ird auf Vorwaerts umzustellen,und die Blende sich
ann rueckwaerts oeffnet.
un wird die V orlage ausgewechselt und der =
Blendenknopf {'4%. am Schaltpult wieder kurz'
ftangetippt. Wenn man jetzt die Kamera wieder
B vorwaerts laufen laesst so oeffnet sich die
Umlaufblende automatisch und bleibt ohne wei-
?_I'i'e Betaetigung offen. g

2 Es soll eine 2o0iger Ueberblendung hergestellt 1%

knopf 8%. in die Kamera hineingeschoben werden. 155 T
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DIssolve = LINEAR

}4 Dieser Vorgang ist abgeschlossen wenn der Knopf.& 22
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Beispiel einer Ab-und Aufblendung

50 < 75 —> ra

W/A/F/_j /Y /:'Jrl-’Ll ]}
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Es soll eine 75 ¢ Ablendung und eine26 iger
Aufblendung hergestellt werden.

Knopf.§/Z auf 78 stellen,da es sich um eine rote
Zahl handelt muss der Knopf.§4. . herausgezogen
werden.Der Knopf. &8 /4. muss auf logarithmisch
stehenda es sich um eine Abblendung handelt.
Jetzt steht die Umlaufblende in automatischer
Bereitschqft fuer die Abblendung.

/85,

gv

Ist die Bildzahl erreicht,von der aus die Abblendung i

erfolgen soll,so wird der Blendenknoofdﬁam
Schaltoult kurz anaetipot und die Blende schliesst
nun automatisch.

Der Voraana ist aboeschlossen wenn der Kno;;f.g/d?-'
nachunten zeigt und ein leichtes Ticken ertoent.
Inunserem Fall etwa bei /% Bilder.

Nun wird die Vorlage gewechselt und der Knopf.‘?fz'
an der Blendentrommel auf 20 gesetzt,da es sich

um eine weisse Zahl handelt muss der Knopf. &%

in die Kamera hineingestossen werden.Der Knopf .&/5
bleibt auf logarithmisch weil es sich um eine
Aufblendung handelt.Der Blendenknopf am Schalt-

_ pult wird wieder gedrueckt und die Blende ceffnet
. sich automatisch und bleibt ohne weitere Betaetig-

ung offen.
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i Ob[ectiv-wechsel

#5 Das Objectiv.P1 i<t in einer Bajonettfassung D2
eingesetzt und kann bej geceffnetem Bajonett
und Ziehen des seitlichen Knopfes.D
nommen werden.An diesem Knopf befinded
der Mitnehmerstift fuer die automatisch
Beim Wiedereinsetzen des Objectivs
achten,dass der Blend

herausge-
sich

e Schaerfe.
ist darauf zu
enmarkierungspunkt. D.4

Jjede Brennweite besonders

ist.Nach Wiedereinsetzen des Objektivs
muss der innere Tubus mit dem Finger nach oben

geschoben werden,bis dieser Stift in die Kurve
einrastet.

26 Achtung,damit m
Pulation nicht d

t dem Finger bej dieser Manij-
ie Optik beruehrt wirq!

g

. 3;_ Einsteilung der automatischen Schaerfe

der Einstellung einer
S am besten aus einer

m.Man beuetzt dazy die
‘ Einstelllupe D3 Es ist darauf zu achten,dass

die Einstelllupe fuer jedes Auge neu scharf
eingestel 1t werden muss. Dg

43 Die Zahnradkuppelung.D.é fuer die Schaerfen-
einstellung befindet sich an der Rueckseite
der Kamera,hier wird die automatische Schaer fe

ausgekuppelt und von Hand neu eingestellt.

1" NIV RY, { LAt :_:;:;;;;;;;:Z:]
‘ / TRV
‘Dﬂ /7 D3
D o i B I 32 S S R

f{/u;/;zzz_///,JJ.Jq@
/ /1/11_11_4_.{:4._"

=




Die Mattscheibe

Die Mattscheibe dient einerseits zur Scharf-
einstellung mit der Einstellupe und anderseits
kann die Mattscheibe zur Formatprojektion be-
nuetzt werden. Zur Formatprojektion wird ent-
weder die HBO-Lampe oder die Projektionslampe
(der Stromanschluss.... befindet sich links
hinten am Kamerawagen) benuetzt werden.

Die Mattscheibe wird durch KnopFA 71 eingeschal-
tet und ,weisser Punkt auf weissem Punkt,ausge-
schaltet.

Durch Drehen des Einstelllupen halters &% und
Herausnehmen des gelochten Buegels £3 wird die
Lupe der Mattscheibe E9 sichtbar.Diese kann
herausgezogen werden und dahinter befindet sich
die Mattscheibenebene E6,mit den zwei Justier-
stiften E8,auf welche Filme £5

aufgesteckt werden koennen.Auch dienen diese
Stifte dazu,Bildbegrenzungen,die man sich selbst
herstellt,einzulegen.Durch den Andruckschieber £¢
werden die Fime und die Bildbegrenzungen ange-
drueckt.Inden Bajonettring &£3.kann die Einstellupe
eingrastet werden.
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F 1 Stecker
F 2 Starter
F 3 Sicherung
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mpe zur Formatprojektion

[

ehr teure (L4oo.-DM) QuecksiIber—Hochdruckiampe,
ie blaues,d.h. kaltes Licht erzeugt.Damit werden
ie Kamera,der Film und dje empfindlichen,ver-
tteten Objektive nicht erwaermt.Bej normaler
handlung wird die HBO-Lampe mehrere Jahre halten
(meine hat schon 5 Jahre hintersich und brennt und

brennt....)

: ¢4 Die Lampe wird ueber den Schalier .7 in der
rechten obereb Ecke des Schaltpultes eingeschaltet.
Falls cdie Lampe nicht sofort zuendet den ”Starter“.Fﬁ_
links am Kamerawagen betaetigen.

<>
L
oo X 0O . W

M =

¢( Einstellupe aus dem Bajonettring herausnehmen,und
wenn die HBO-Lampe ruhig brennt den Lampentubus
ueber den Bajonettring schieben.

: 43 Bel manu eller Bedienung der Formatprojektion muss
nun der Knopf A%fweisser Punkt auf wejsser Punkt,
gedreht werden.

#§ Fuer automatische Mattscheibe den Schalter "Matt-
scheibe S (8. am Schaltpult betaetigen.Die sonst
von Hand zu bedienende Mattscheibe rastet jetzt
automatisch (ueber ein Uerzoegerungsrelais ge-
steuert) nach jeder Belichtung ein und die HBQO-

Lampe projiziert siesen Formatrahmen auf die un-
% ten auf dem Tisch liegende Vorlage.
ﬁ Die HBO-Lampe ist schwenkbar an der linken Seite
des Kamerawagens befestigt.

o0 Achtung- Wurde die HBO-Lampe ausgeschaltet,darf
S g g
sie erst nach voelliger Abkuehlung wieder ein-
gesthaltet werden.

_Projeiii on Rotoscope

y2 In den oberen Bajonettring der Kameratuer £4

: kann die kleine Projektionslampe nach vorher-
gehernder Oeffnung des Schiebers, £71 einge-
klink: werden.Es koennen jetzt ueber das Bild-
fenster Filme und Lavendel projiziert werden.
Der Stromanschluss Ag fuer die kleine Projektions-
lampe befindet sich 1links hinten am Kamera-
wagen,

Fuer die Projektion muss die Blendentrommel 8¢&
auf offen stehen,und die Umlaufblende mit dem
HanH- az & enentalls aur orren gedrent werger.

e i y




Drehung der Kamera um die optische Achse

§1 Nach Entfernung der »ﬁ‘\rretierl..ungsschraube.’1.\.,.Z ist
die Kamera von Hand in einem Drehkranz um das
Objektiv herum drehbar.

Das dient z.B.fuer das Filmeinlegen, fuer diagonale
Fahrten, fuer Rotationsaufnahmen usw.

Den ArretierungsknopfA.!zIoesen und nun kann dije
Kamera entweder ueber den DrehknopfA/3 oder von
Hand um due optische Achse gedreht werden.

Abnehmen und Aufsetzen der Kamera auf den Kamerawagen

w4 Zum Auf-oder Abnehmen der Kamera muss zuerst die
Zahnkuppelung.D& hinten an der Kamera ausge-
kuppelt werden und der Kabelstecker 8 @ entfernt
werden.Dann brauchen nur noch die beiden Schrauben-
koepfe Al4 geloest werden,der Bildzaehler BI]
abgeschraubt werden und die Kamera kann herunter
genommen werden,um z.B. auf das Sachtrick-Stativ
aufgesetzt werden.

Crass Camera Checklist @7 C
ij?é?-:é;;_—Jéjizz;"
//

check before you start shooting:

Animation Stand

I Lights- on-of f? /
correct angle? Z/{r//r‘f ‘
Reflections? Shadow Board?

Filtrations? ﬁﬂﬂ. § :

4 Camera Z
i ve€ ¢
2 Speed selection 1/1o 1/5 /2 3 /4/96177
%A i'-;mr = Ser? ,
ens aperture- set? 7
b Lens filtres- in-out? f}‘}(ﬁlff E(Z ‘
‘fg@ 5 Shutter- open-closed? 7
- - 77
’ 6 Fade selection- linear-logarthmic? é//f/mﬁ," 405/972/ .
7 Frame counter- set?
8 Graticule- manual-automatic?

Control Box

9 C(amera motor- forward-backwards?
lo Shutter switch- on-off?

cvecy
Il Automatic graticule- on-off? Pﬂj’

12 Preselection Counter- on-off?

check during the shooting: =

I Shutter- open-closed?
2 Aperture- set?

3 Magazines- turning-still enough f}‘im?

7¢#




CRASS KG, Berlin

/

Kamerabeschreibung 35 mm - 16 mm (Drehs .ramausfilhrung)

bhassettenbricke

Die Kassettenbrlicke wird in die zwei seitlichen He terungen -1-
eingeschoben und mit der mittleren Befestigungssch ‘aube -2- am
Hameragehduse hefestigt.

KMassetten

Die Kamera wird serienm&Big mit 4 Kassetten & 120 geliefert.
Davon sind drei Stiick mit einer Meteranzeige ausge tattet.
Die Kassette ohne Meteranzeige dient als Aufwickel assette.
ODer Ronhfilm kann mit der Schicht innen oder auBen .ewickelt
eingelegt werden. Es ist darauf zu achten, daB sie beim Ein-
legen in den Filmkanal dem Bildfenster zugewandt i t. Die Kas-
setten werden in die Halterungen -3- geschoben und mit den
seitlichen Knidpfen -4- der Kassettenbriicke befesti t.Die bei-
den Peesen -5- werden von der Mitte nach auBen in ‘en Kasset-
& tenantrieb -6- gefddelt und zusammengehakt. Je nac Schicht-
lage sind sie iUber kreuz oder normal auf das Antri bsrag -7-
der Kassetten zu legen. Die Antriebsrdder sind mit einstell-
paren Friktionen versehen.

Drehen des Knopfes -8- nach rechts (roter Punkt au rotem
Punkt), Einstellen des Schalthebels -9a- auf Leerl uf (Leer-
laufstellung zwischen den Punkten .:), Drehen des andknopfes
-9-, so daB der Zuggreifer nicht mehr in den Filmk nal hinein-
ragyt (aut den Zahnrddern roter Punkt auf rotem Pun t). Die
Andruckschwingen an den Zahntrommeln werden mit de federnden
Stiften -10- zurilickgestellt und in den Bohrungen f xiert. Nach
Einlegen des Filmes Stifte ziehen, Schwingen zuriic filhrern und
Stifte zuridckdriicken. Der Film wird aus der Abwick lkassette
kommend Uber Leitrolle -11- und Zahntrommel -12- i einem
Bogen (ringerbreiter Spalt zwischen Gehdusewand un Film) durch
den Filmkanal und wieder mit einem Bogen lber Zahn raommel und
Leitrolle zur Aufwickelkassette geflihrt.
& Da bei der 16 mm Kamera der Film durch seitlichen . ndruck ge-
filhrt wird, muB vor dem Filmeinlegen das Bildfenst r -13-
herausgezogen und mit dem Film zusammen bis zum An chlag
hlneinyeschoben werden. Im Filmkanal wird der Film so hinge-
schoben, daB die Perforationsldcher mit den Markie ungsstri-
chen auf dem Bildfenster Ubereinstimmen. Dann kann der Justier-
greifer durch Drehen des WKnopfes -8- nach links in das Perfao-
rationsloch gesenkt werden. Mit dem Handknopf -9- 'ird der
richtige Lauf des Filmes kontrolliert. Nach Schliel en der Ka-
meratilr werden die Kassettenm8uler automatisch ged' Fnet, wenn
die Tirriegel -14- guf "CLOSED" gestellt werden.In der Kamera
sind unterhalb der Leitrollen die Filmfiihler -15- (egen Film-
salat eingebaut. Bei Filmstau wird die Kamera im Dinkel-
sektor angehalten. An der Kamera leuchtet die Warn ampe -16- '
auf. ‘

In der 35 mm Kamera kann Filmmaterial mit Negativ- oder Positiv-
perforation verarbeitet werden. Standardm&Big wird die Kamera
mit einem Negativjustiergreifer geliefert. Um die' en gegen
Qiinen Positiv-Justiergreifer (Sonderzubeh@r) auszuiiechseln,
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(;USHEH die drei R&@ndelschrauben 17, 18, 19 und

greifergestdnge -20- entfernt werden. Der Justi
ist aus den Filhrungsbuchsen -22- zu ziehen und
deren Greifer auszutauschen. Beim Einsetzen ist
ten, dall die volle Nadel nach hinten zeigt.

Bildfensterwechsel

Die 35 mm Kamera wird standardm&Big mit einem B
mit Tonfilmformat geliefert. Es kann gegen ande
gewechselt werden. Dazu muB der Justiergreifer
greifer aus dem Bildfenster herausgenommen werd
einlegen). Beim Herausziehen des Bildfensters wu
ra durch einen Microschalter abgeschaltet.

Die Kamera kann mit drei verschiedenen Geschuwin
beiten (Belichtungszeit 1/2 sec., 1/5 sec., 1/1
kurzes Hin- und Herdrehen des Handknopfes -9-
Hineinschieben des Schalthebels -9a- werden die
Geschwindigkeiten eingestellt. Es bedeuten:

. = 1/2 sec ; = 1/5 sec P = 1/10 sec

Wenn die Kamera mit 220 V 1 phasig betrieben wi:
Einzelbildschaltung im 1/10 - Ganmg zu Belichtun
gen und bei Arbeiten mit der automatischen Blen
zum Kamerastopp fihren.

Die Spiegelreflexeinrichtung kann manuell und mc
derausstattung) betrieben werden. Bei manuellem
durch Drehen des Knopfes -23- der Prismenschiebe
ein- oder ausgeschwenkt (weiBer Punkt auf weiBer
eingeschwenktem Prismenschieber l&uft die Kamer:
Mattscheibenebene befinden sich zwei Justiernads
Negativperforation, welche die gleiche Pgsitian
Justiergreifer. Sie haben die Aufgabe Filmraste:
aufzunehmen. Durch den Andruckschieber -25- wir
fen plan angedriickt. Der Bajonettring -26-nimmt
lupe oder den Videoadapter auf. HBei Arbeiten mi:
Lampe (Bildfeldprojektion) stellt der Bajonettr:
dung mit dem Ubergangsrohr des Lampenhauses her.
sener Kameratir kann das Filmtarget gewechselt u

muB man die R&ndelschraube -27- lockern; der Ba.
18Bt sich zur Seite schwenken
Bildfeldprojektion (Sonderausstattung) Modell KB

Das HBO-Lampenhaus wird schwenkbar an der linker
Kamera am Tricktischwagen befestigt und mit der
dose verbunden. Die eingesetzte HBO-Lampe ( Quec
Hochdrucklampe) wird Uber einen Schalter im Scha
schaltet. Sollte die Lampe beim Einschalten nich
Starter kontrollieren ob roter Knopf herausgespr
Die Lampe ist mit den Justierschrauben -28- ein
damit die giinstigste Ausleuchtung erzielt werder
HBO-Lampe hat die Aufgabe Filmraster (Targets)
Spiegelreflexeinrichtung zu projizieren. In der

lung der Kamera wird das Filmbild bei eingeschal
torischer Spiegelreflexeinrichtung dber ein Pri

\
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- - el

[ die Arbeitsplatte des Tricktisches projiziert. uWird die

| tHamera ausgeldst, schiebt sich das Prisma auto atisch zur
Geite, gibt den Lichtweg zum Film frei und gle tet beim
tamera-Stopp wieder in die Projektionsstellung zuriick.
Heim Arbeiten mit der Bildfeldprojektion ist d = Kamera
nicht um die optische Achse drehbar. Bei einge chalteter
motorischer Spiegelreflexeinrichtung kann der ! rismen-
schieber nicht manuell bet8tigt werden. Er sch ebt sich
die Position, die ihm vom Schaltpult gegebe wird.
schaltet man die Spiegelreflexeinrichtung mit ingeschwenk-
em Prismenschieber aus, so muB er manuell zur ckgestellt
werden. Die Kamera 1l&uft sonst nicht. Das glei ne System
indet fiir die Videokamera Anwendung (Sonderzu =h8r).

ot ) =

E

]

Kinoxeinrichtung

In den oberen Bajonettring -29- der Tir wird o =2 kleine
Kinoxlampe nach varhergehender 0ffnung des Sc iebers -30-
eingeklinkt. Nach Offnung des Umlaufsektors ko nen iber
das Bildfenster Bildformate und Filmmuster pro iziert wer-
den. Der StromanschluB fdr die Lampe befindet ich links
o im Tricktischwagen. Die Kinoxlampe wird i{iber d'n gleichen
Schalter wie die HBO-Lampe geschaltet.

Verstellbarer Umlaufsektor

Der verstellbare Umlaufsektor gestattet Auf- A - und Uber-
blendungen. Die Auf- und Abblendungen k8nnen 1 near und
logarithmisch ausgefihrt werden, Uberblendunge= jedoch

nur linear. Der Knopf -31-fir die Umschaltung ! efindet sich
neben dem Handknopf. Der verstellbare Sektor w rd durch den
Trommelgriff -32- und den Knopf mit Schieber - 3- betdtigt.
Mit Knopf -34- kann entweder die Bilderzahlenr ihe 10 - 20 -
40 - 80 oder 15 - 30 - 60 - 120 eingestellt we den. Ist der
Bnopt -34- herausgezogen, so dalB die seitlich ote Merkierung
zu sehen ist, gelten die roten Zahlen. Beim Um chalten .des

Getriebes ist durch kurzes Him- und Herdrehen =2r Grifftrom-
mel der Vorgang zu unterstltzen, damit die Z&h = des Letrie-
bes in Eingriff kommen. Grunds&tzlich ist die lende auf,
wenn der Wnopf -33- oben und zu, wenn er nach nten zeigt.
Holl der Umlaufsektor mit der Hand bedient wer 2n, so mull der
a Schieber -33- auf niedriger Bildzahl stehen z.t. 10, 15,20
oder 30, damit die hohe Ubersetzung nicht mitg: dreht werden
muld. 50l1ll die Blende automatisch bedient werder, mulB der
Hlendenknopt, der sich am Schaltpult befindet, gedrickt
werden. Beispiel: es soll eine 20iger Uber-, A! - oder Auf-

Ulenduny hergestellt werden. Einstellen des Sc' iebers -33-

auf 20. Da eine weiBe Zahl, muB der Knopf -34- in die Kamera
hineingeschoben sein. Jetzt steht die Blende i1 automatischer
Bereitschaft. Ist die Bilderzahl erreicht, von der aus die

Blende stattfinden soll, wird der Blendenknopf gedriickt ,
(kurzes Driicken geniigt). - Ist hierbei ein Irrtum entstan- oo
den, su kann dieser Vorgang durch Aus- und Ein:chalten des
Schaltpultes riickgdngig gemacht werden.- Das Al slidsen kann

im Stand oder auch im Dauerlauf geschehen. Jet. t 18uft der

Sektor automatisch zu. Nach ca. 21 Bildern ist die Blende

ganz geschlossen und die Kamera muB zum 5tills and gebracht

werden. Sollte ein spédteres Ausschalten erfolgin, beispiels-

weise nach 30 oder 40 Bildern, schadet das ni: hts, denn nach

dem 200. Hild hat keine Belichtung mehr statt g funden. Nun wird

die Kamera bei Uberblendung auf Rickuwdrtsgang eschaltet und
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auf die Bilderzahl zurilickgefahren. Nach Auswechsel | der alten
Vorlage auf dem Tisch wird die Kamera auf vorwdrt i gestellt
und der Blendenknopf gedriickt. Der Sektor l8uft rin wieder
automatisch auf und bleibt ohne eine weitere Bet& .igung auf.
Die Blende darf nie iiber eine léngere Zeit eingec haltet

El eiben. _é‘-' j’c’ For cfdr/ S telt XS Y% Elﬁkjlq'uf__;.e_fzf 7L Ve z‘.’:'—'?}’“.-,.-u r A‘Z’;f&""f}é‘
Hameradrehung Gudgeschialhl,
Die Kamera ist mit einem DrehEranz versehen und 1 Bt sict bei
eingekuppelter Schidrfe um 360° drehen. Mit der Irn 'exschrau-

be - 35 wird die Kamera in Ihrer Grundstellung f xiert.

Nach dem Entfernen der Indexschraube kann die Kam ra van Hand
mittels Drehknopf -36- verstellt werden. Der Dreh nopf he-
findet sich rechts neben dem Objektivbajonett. Ub r diesem
Drenhknopf befindet sich ein zweiter -37- zur Bloc ierung der
Drehung.

Automatische Schérfe, Objektivaufnahme und Objekt v

Der Scharfentrieb besteht aus dem Zahnkranztubus, der von
.) einer Kegelradachse mit Zahnkupplung vom Tricktis hwager aus
gurch einen Kettentrieb angetrieben wird. An dem ahnkranz-
tubus befindet sich der Schérfenstift -38-. Er is federnd
angeordnet und hat die Aufgabe in die Scharfenkur e des jewei-
ligen Objektivs einzutauchen und bei Drehung des . ahnrad-
tubusses das Objektiv zu heben oder zu senken und damit lie
Schérfe zu halten. Mit Hilfe der Zahnradkupplung 39- ka n
auf unterschiedliche Vorlageebenen scharf gestell werde
Lie Schéarfe soll immer am tiefsten Punkt der jewe ligen
Scharfenkurve erfolgen. Das Objektiv ist in einer Fassun,
montiert, die mit einem Bajonett versehen ist. Um die Fas-
sung 1st die Schérfenkurve angeordnet und fiir Jjed: s Obje: tiv
abgestimmt. Der Blendenmarkierungspunkt -40- muB ! eoim Fj -
setzen nach vorne zeigen. Vor dem Zahnkranztubus st die
Objektivaufnahme - 41 - mit dem Bajonettring -42- montiert.
Die Objektivfassung mit dem Bajonett wird in die [ bjekti -
aufnahme eingesetzt. Beim Einsetzen muB der Scharfenstif-
gezogen werden, die Objektivfassung bis zum Ansch ig ein-
driicken, SrhArfenstift loslassen und mit dem Bajor »ttrin

‘ sichern. Den inneren Tubus des Ubjektives mit dem -“inger
nach oben schieben bis der Schidrfenstift in die Kirve eir -
rastet. Zum Herausnehmen der Optik Schirfenstift . iehen,

Bajonettring &ffnen und Objektivfassung herausziet 2n. An !
den drei Befestigungssdulen -43- der Objektivaufnznme kdnnen |
Kompendium oder Filterhalter befestigt werden ( Scnderzubehdr ).

Rildz&hler, Meterzdhler

Die Kamera ist mit zwei mechanischen Bildz&dhlern nit ein.eln
einstellbaren Zahlen und mit einem Meterzidhler ausjestattet. !
Der separate Bildz&dhler -44- wird mit dem Zentrierstift in die
varnesehene Hohrung in der Frontplatte der Kamera Jjesteck t,
gekuppelt und mit der R&ndelschraube -45- im Stati sgewindr be-
Festigt. Der zweite Bildz&hler -46- ist oben auf cer Kami ra
fest montiert. Fr findet Verwendung, wenn mit der 4amera Aauf
dem Stativ gearbeitet wird. Der Meterzdhler -47-be ‘indet sich
aut der rechten Seite der Kamera und zdhlt von O- 120 m. Der
Zeiger -4f- kann von Hand auf O gestellt werden.

n
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Mehrfachbelichtungseinrichtung Madell BM -

Die Mehrfachbelichtungseinrichtung gestatte:
tungen hintereinander auf den ruhenden Rohf
ohne dafl der Film weitertransportiert wird.
pines Schaltgerdtes ( Sonderzubehdr ) an da:
die Mehrfachbelichtungseinrichtung fir Ring
benutzt werden.

Die Kamera ist mit einem Mptor fir die Beli
Motaor fidr den Transport ausgeridstet. Bei No:
tet nur der eingebaute Motor. Um die Belich!
port zu trennen, mull das Rad -49- herausgez:
in Richtung Objektiv gedrickt und der Hehel
hoben und herausgezogen werden. Durch Hin- o
Rades -49- kann der letzte Vorgang unterstit

die Kupplung filr den zweiten Motor einrastet.

Hebelschalter des Schaltpultes auf "Getrennt
Der Transportmotor stellt sich in die Aufnat
Bet8tigung des Einzelbildschalters fidr Norm:
gewilinschten Belichtungen ausgefihrt werden,
film transportiert wird. Der einstellige Z&t
der Belichtungen. Mit dem zweiten Einzelbilr

Film transportiert und der Z&hler springt a@ -

Zurilickstellung der Kamera auf "Normal" erfo!
Sinn. Zuerst muB der Schalter im Schaltpult
rilcknestellt werden. Der zweite Motor wird r
ausgekuppelt. Knopf -50- wird zurilckgestellt
suo in Eingriff gebracht, daB die beiden rot
den Zahnrddern sich gegeniiber stehen.

Steckdose an der Kamerafront

Diese Steckdose ist nur zum AnschluBl des Li

(Sonderzubehdr )

Der Double-Aufsatz bzw. Kopieraufsatz ( Sonr
moglicht Kombinationen von Titel oder Masker
ohne Luftbildprojektionsgerdt. AuBerdem kani
taktkopieren benutzt werden.

Filmeinlegen: Man entfernt die Kassettenbri
setten und Peesen von der Kamera und befest
den Aufsatz. Der Deckel -53- des Aufsatzes
£inlegen des zu kopierenden Filmes abheben.
neklehten Filmfihrungen sind sehr sauber zu
Deckel wird die Ab- und Aufwickelkassette m
montiert. Innerhalb der Kamera werden die bi
fen wie iiblich eingelegt. Es ist darauf zu
Bogen beide Filme mindestens um 1 Bild gege!
werden -94-, beide Filmschichten missen zue:
mit dem Nufsatz gelieferten Peesen -55- wer
laye aul die Antriebsrdder des Aufsatzes un
legt.
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Die Kamera ist von der Antriebsseite mit Kugellager versehen.

Im Getrieberaum der Kamera unter dem oberen Deckel refindet

sich ein kleines Olrghr flr das Dreiganggetriebe niben dem
Microschalter fiir Z&hlimpuls und eine Olbohrung in er Lager-
buchse vom Mittenantrieb. Im Filmraum ist Jje nach B darf der
Justierg;eifer und die Gelenke des Greiferwerkes zu schmieren.,

Zu viel 01 hinterl#Bt auf dem Film eine Olspur. Zum Olen ist

ein gutes harzfreies Kameradl zy verwenden. Das Bil: -und Andruck-

mit einem weichen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Dazu muB

der Justier - und Zuggreifer aus dem Bildfenster he: iusge-

nommen werden (siehe Filmeinlegen). Es ist auch zu enpfehlen,

den Filmraum von Staub- und Filmresten zu sdubern. t:im Einsetzen
ist darauf zu achten, daB das Bildfenster sorgfdltic bis zum
Anschlag eingeschoben wird. Ein nicht voll eingeschcienes Bild-
fenster fiihrt zu Greiferdejustierung. R
Das Andruckfenster witd §is rolgt geTeinigt (35 mm K imera):
Prismenkasten nach links schieben und herausheben, R indelschrau-
be aus dem Andruckbiigel herausschrauben und Bligel he-~ausnehmen.
Andruckfenster herausnehmen und sdubern.

Andruckfenster reinigen (16 mm ):

Prismenkasten nach varn herausziehen, Randelschraube vom Justier-
greifergesténge herausschrauben und Justiergreifer m t dem Gest&dn-
ge soweit hochziehen, bis sich der Andruckbiigel hochl lappen 15Bt.
Andruckfenster herausnehmen und ssubern.

Die Antriebsrider der Kassetten sind mit Friktionen ' osrsehen. Zum
Verstellen muB die Hontermutter gel#st werden. Schra. 7t man die
R&ndelschraube hinein, wird die Friktion hirten.

Wird die Kamera einmal transportiert, muB unbedingt cie Kassetten-
briicke abgeschraubt werden (Bruchgefahr). Beim Verpac<en ist
darauf zu achten, daB die Objektivseite der Kamera ur §{ die Schir-
fenkupplung besonders gut abgepolstert werden missen.

Fir den Projektor der Luftbildprujektiuns—ﬂnlage gelten die glei-
chen PFlegebedingungen. Es entfillt lediglich das kle ne Olrghr

% fiir das Dreiganggetriebe.
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Der atup Lighd
Mit o nem Stap-Zahler koo man edoe oo Do W Lidaoe bl vor-
“telor. Der Filmtranspoeb wizd Lieesm o T I I hl

ntomatisch gestouppt.

Arbhel tuwelse

Dy Stup=Jihiler besitsl ein S-stellige: diluwerk. n der

volyewshiten Zahl bewegt er sich rickwirl: tiis -U-. Das

Einutellen der gewinschiten Zahl erfolob oo

Uiv Dby =B= wied viogedeiek b woel Pes boebia b bens om iler
. fgste -d- wird Jie gewiinschte Zahl eingestellt. Neo o Ablauf
. diever Bildanzahl kann man die uleiche wiederholen. Die
Ritchotollung von -U- oot die vorgewihlts “ohl erfo gt durch
Cinmaliges Hereindridcken der Taste  -+-.

Sh11 der Stopzdhler den Filmtransport nicht veeinf issen,

o mukd der dazugehiireond]e Schalter ausgeorhaltet + crden.
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